
 

 
 
 
 
 
 
 
FISA TEHNICA / INSTRUCTIUNI DE UTILIZATE 
ARTICOL:  JAMBIERE SUDOR- 1305/ 1305C 
 
Domeniu de utilizare:  
Protecţia părţii frontale si gambei piciorului, împotriva particulelor mici de metal topit, precum şi a agresiunilor 
mecanice superficiale (abraziune, agăţare) - operaţii de sudare şi tehnici conexe în ateliere de sudură, 
construcţii de maşini, construcţii şi reparaţii navale, ateliere de prelucrări mecanice si termice.  

 
Norme tehnice de referinţă:  
SR EN 13688:2016 - „ Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale”  
 
Construcţie generală:   

 Jambiere din două bucăţi, siatem de fixare cu elastic si inchidere  cu 
velcro (1305) sau catarame (1305C). 

 material de executie: piei spalt bovine  

 se realizează în mărime unică  

 grosime material: 1.1-1.2 mm 

 inaltime jambiere: 37-38 cm. 

Intreţinere : După utilizare ghetrele se curăţă , cu o periuţă aspră. 

Depozitare 

Depozitarea se face în spaţii acoperite, curate, uscate la temperaturi cuprinse între +5ºC şi +30ºC. Nu se vor 
expune direct radiaţiilor solare. 

Ambalaj - individual în pungi de plastic însoţite de instrucţiuni 
 
Termen de garanţie 
-  12 luni în condiţii de depozitare conform instrucţiunilor 
 
 
 


