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MĂNUȘI SUDURĂ DIN ȘPALT ANTI-CĂLDURĂ CUSUTĂ CU KEVLAR®
Ref. CA615K

Caracteristici produs

Piele superioară din șpalt de bovin tratată anti-căldură (HR). Mâna captușită cu molton. Manșeta căptușită cu
pânză. Cusut fir Kevlar® Technology. Croială americană. Lungime : 35 cm.

Top quality heat-resistant leather hide, thickness: 1.2 mm to 1.4 mm.
Lined hand : cotton fleece.
Cuff lined : cotton 300 g/m².
Kevlar® sewn.

CULOARE
Roșu
DIMENSIUNE
10

Utilizări produs - Riscuri

 Căldură   Uzură

 Industrie grea
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Certificări - norme

DIRECTIVA EIP 89/686/CEE

EN420:2003 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

EN388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul
palmei)

3: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
1: Rezistenţă la tăiere (de la 1 la 5)
3: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
3: Rezistenţă la perforare (1 la 4)

EN407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) (un „X” = test
neefectuat)

4: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
1: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
3: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
4: Rezistență la stropiri mici cu metal topit (de la 1 la 4)
X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)

EN12477:2001/A1:2005 Mănuși de protecție pentru sudori
A: Sudură - Alte procedee de sudură - dexteritate mai mică - tip A

Referințe

Referințe Cod de bare CULOARE DIMENSIUNE  

CA615K10 3295249021597 Roșu 10 60 12


