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660 Rezistent la ulei Tricot de bumbac 

Strat PVC 
DESCRIERE 
> strat de acoperire integral, acoperire suplimentară pe 
întreaga mână 
> margini crestate 
> finisare dură pe întreaga suprafaţă
> tratare antibacteriană şi anti-mirosuri 
> tratare specială pt rezistenţă la hidrocarburi 
> formă anatomică      
> tricot fără cusături 

AVANTAJE 
> Mănuşă moale, flexibilă care absoarbe transpiraţia, pentru 
utilizare îndelungată ultra confortabilă şi o bună rezistenţă 
mecanică  
> etanşează şi protejează mâna faţă de substanţe chimice  
dar rămâne flexibilă
> impermeabil la lucrări în mediu umed sau uleios, oferă 
posibilitatea de apucare a obiectelor în siguranţă 
> suprafaţa permite pipăirea şi apucarea mai bună 
> permite o mai bună igienă
> este creat pentru o mai mare mobilitate şi purtare continuă
> încheietura este bine protejată 

MĂRIMI 
8/M - 9/L - 10/XL - 11/XXL

LUNGIME în funcţie de mărime, mm      300-320
AMBALARE
Perechi/pachet/cutie                             10/120
CULOARE SUPORT/STRAT                      albastru
GROSIME în mm                                    1.30

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE 
-  mărimile corespund unei potriviri etanşe

RECOMANDAT PTR.URMĂTOARELE RISCURI
- apucare

- protecţie chimică 
RECOMANDAT PENTRU INDUSTRIA

- auto
- metalurgică

- navală /sector maritim 

- Nivelul de performanţă de impermeabilitate declarat (EN 374-
3) nu reflectă nivelul faptic de protecţie la lucru
- Nu folosiţi cu alte substanţe chimice decât cu cele testate 
anterior 
- depozitaţi departe de lumină şi umiditate 
- clătiţi mănuşile sub jet de apă înainte de a le scoate, folosind 
un detergent neutru, dacă este necesar 
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