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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MĂNUȘI DE LUCRU - LATEX GALBENE 
 

 

Descrierea produsului: Aceste mănuși sunt destinate pentru uz casnic. Sunt durabile, ideale pentru treburile casnice sau pentru 

grădină. Protejați mâinile de murdărie și preveniți contactul cu agenții de curățare. 

Utilizare: Aceste mănuși sunt destinate pentru uz casnic. Mănuşile nu sunt recomadate pentru sudare, lucrul cu obiecte ascuţite 

sau fierbinţi cu temperatura mai mare de 50°C.  

Mănuşile nu pot fi spălate sau curăţate chimic. Îndepărtaţi murdăria cu apă şi săpun şi uscați-le la temperatura camerei după 

utilizare. Mărimi disponibile: M și XL.  

Caracteristici și marcaje: 

  

Citiți instrucțiunile marcaj conform CE 

 
Modul de utilizare: destinate pentru uz casnic. 

Atenție: Mănuşile nu trebuie să fie utilizate în cazul în care există riscul de a fi prinse de partile in miscare ale unui utilaj. 

Proprietățile de protecție sunt limitate doar la partea de la degete până la încheietura mâinii. Folosiţi întotdeauna mănuşi de 

dimensiunea corectă şi verificați starea lor înainte de fiecare utilizare. Nu folosiţi niciodată mănuşi purtate, murdare sau 

deteriorate. 

Întreținere: Utilizați mănușile pe mâinile uscate. Anterior utilizării, verificați mănușile contra orice defecțiune sau 

imperfecțiune. Nu permiteți substanțelor chimice să ajungă sub mănușă prin manșetă. În cazul în care substanțe chimice ating 

pielea, spălați-vă imediat cu multă apă. În cazul în care mănușa se perforează sau se rupe în timpul utilizării, îndepărtați 

mănușa și utilizați una nouă. Nu utilizați mănuși murdare în interior, pot cauza inflamații ale pielii sau răni serioase. A nu se 

utiliza mănușile în contact cu foc deschis respectiv cu obiecte ascuțite. Mănușile nu asigură protecție contra șocurilor electrice, 

radiațiilor ionice sau împotriva obiectelor reci sau fierbinți. Se recomandă a se verifica dacă utilizarea mănușilor are loc doar în 

domeniile pentru care au fost produse deoarece condițiile de temperatură, abraziune sau degradare diferă de la un loc de 

muncă la altul. În timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din 

cauza modificării proprietătilor fizice. Mișcările, prinderea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic îndelungat etc, 

pot reduce timpul efectiv de utilizare în mod semnificativ. Produsul este confecționat din latex din gumă naturală/cauciuc care 

poate cauza reacțiilor alergice la unele persoane. 

Transport și depozitare: Mănușile vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții 

uscate, răcoroase și ferite de razele soarelui. Dacă sunt depozitate în condiţiile adecvate pot fi utilizate timp de 2 ani de la data 

de fabricaţie.  

 

 

 


