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Decrierea produsului: Jachetă impermeabilă cu glugă, închidere cu fermoar și 

capse, material 100% poliester Oxford/membrană PU, căptușeală 100% poliester, 

căptușeală termică 100% poliester 220 g/mp. Mărimi: S-XXXL. Culoare: 

portocaliu/galben fluorescent. 

Echipament de protecție de mare vizibilitate cu benzi reflectorizante, utilizat 

împotriva frigului, a intemperiilor sau a stropilor cu jet de lichide (apă) și a agresuinilor mecanice superficiale de 

mică intensitate - abraziune, agățate, utilizată în medii normale, fără atmoseferă potențial explozivă.  

Asigură vizibilitatea utilizatorului în medii normale, în orice condiții de luminozitate, pentru a fi văzut de 

operatorii vehiculelor sau a altor echipamente mecanizate, la lumina zilei și la lumina farurilor pe timp de 

noapte, de exemplu: lucrători la drumuri, șantiere de construcții, depozite, intervenții în situații de urgență, 

porturi, aeroporturi, căi ferate, parcări, cicliști etc. 

Marcare:  Eticheta permanentă a produsului conține: numele și codul, culoarea, mărimea, marcajul CE, 

compoziția țesăturii, pictogramele pentru instrucțiunile de întreținere. 

Standarde:  

EN ISO 20471:2013+A1:2016 

Clasa 3 – Suprafața de material fluorescent și benzi reflectorizante (3- clasa cea mai înaltă). 

Clasa 3: material fluerescent minim 0,80 mp și material reflectorizant minim 0,20 mp.  

EN 343:2003+A1:2007 

Clasa 3 pentru permeabilitate la apă (clasa 3 cea mai înaltă) 

Clasa 1 pentru permeabilitatea la vapori (clasa 3 cea mai înaltă) 

Timp de purtare limitat. 

Echipamentul trebuie purtat încheiat pentru a aigura nivelul de protecție menționat mai sus. 

Recomandări pentru timpul de purtare: 

Temperatura mediului de lucru °C Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 

25°C max 60 min max 105 min max 205 min 

20°C max 70 min max 250 min .... 

15°C max 100 min nelimitată nelimitată 

10°C max 240 min  nelimitată nelimitată 

5°C nelimitată nelimitată nelimitată 

 

 

 


