
 
 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 

 
 
 
 
 

Utilizare: Manipularea materialelor în medii uscate sau umede. Protecție împotriva impacturilor 
mecanice.  

Performanțe: Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 
2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare 
preconizat.  

Modul de utilizare și întreținere a mănușilor de protecție: Mănuși de protecție împotriva căldurii 
radiante, nu expuneți la solvenți organici sau vaporilor acestora. Îndepărtați murdăria cu o perie fină 
și uscați-le la temperatura camerei. Mănușile nu pot fi spălate sau curățate chimic.  

Atenție: Mănușile nu trebuie utilizate în cazul în care există riscul ca acestea să fie prinse de piese în 
mișcare ale utilajelor. Folosiți întotdeauna mănuși de dimensiunea corectă și examinați starea lor 
înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși purtate sau deteriorate. Pot provoca unele 
iritații ale pielii și reacții alergice la persoanele cu pielea foarte sensibilă; în acest caz nu folosiți 
mănușile.  

Transport și depozitare: Transportul se face în pungi de plastic sau în ambalajul original, este necesar 
să le păstrați în condiții uscate, răcoroase și departe de lumina directă a soarelui.  

Depozitarea și păstrarea: trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10° - 25°C și 
umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de 
căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min. 1m). 

Termen limită de păstrare în depozitare:. Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când 
materialul de execuție devine rigid.  

Termen limită de utilizare: Se scot din uz când se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate, 
uzate, descusute, găurite, arse etc.  

 


