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MĂNUȘI PVC - LUNGIME 60 CM
Ref. PVCC600

Caracteristici produs

PVC chimic. PVC pe suport de bumbac interlock. Lungime : 60 cm. Grosime : 1,20 - 1,40 mm.

Manșetă: structură interlock din bumbac.
Membrana: 100% PVC.

CULOARE
Roșu
DIMENSIUNE
10

Utilizări produs - Riscuri

 Particule chimice biologice   Uzură

 Agricultură / Grădinărit   Industrie grea   Petrol / Gaz   Industria minieră
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+ produse - beneficii utilizator

PVC :
• Excelentă rezistență la abraziune
• Material foarte rezistent la uleiuri, produse
chimice și derivate ale petrolului

Protecție completă a brațului

Hexamoll® DINCH® - Plastifiant inovator de
la BASF

BASF se angajează să fabrice produse
durabile și inovatoare și, astfel, introduce
Hexamoll® DINCH®, plastifiantul fără ftalat :
• Hexamoll DINCH este sigur pentru aplicații
sensibile
• Conform cu reglementarea (REACH)
• Hexamoll® DINCH® este ecologic
• Hexamoll® DINCH® este sigur pentru toate
aplicațiile în contact cu produsele alimentare
• Protecție la locul de muncă cu mănuși de
Hexamoll® DINCH®
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Certificări - norme

DIRECTIVA EIP 89/686/CEE

EN420:2003 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
5: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul
palmei)

4: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
1: Rezistenţă la tăiere (de la 1 la 5)
2: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
1: Rezistenţă la perforare (1 la 4)

EN374-2:2003 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor.
Partea 2: Determinarea rezistenței la penetrare

EN374-3:2003 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor.
Partea 3: Determinarea rezistenței la acțiunea produselor chimice

AKL: EN374-3, determinarea rezistenei la aciunea produselor chimice
2 > 30 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
6 > 480 mn: Sodă caustică 40 % (K ) CAS 1310-73-2
3 > 60 mn: Acid sulfuric 96 % (L ) CAS 7664-93-9

Referințe

Referințe Cod de bare CULOARE DIMENSIUNE  

PVCC60010 3295249134402 Roșu 10 60 6


