
 

 

FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Denumire produs: Salopetă de lucru TOPAZ DCT 

Descrierea produsului: Salopetă de lucru cu multiple buzunare aplicate la nivelul șoldului și 

mai jos, pe fiecare picior. 

Material: țesătură tercot compusă din 35% bumbac și 65% poliester, cu o greutate de 235 

gr/mp. Culoare: albastru royal-galben neon.  

Acest echipament de lucru este destinat pentru protecția corpului împotriva riscurilor  

minime precum acțiuni mecanice cu efecte superficiale, în medii normale, fără atmosferă 

potențial explozivă, care nu necesită alte echipamente specifice, cum ar fi: construcții, industria 

lemnului, transporturi, alteliere mecanice, lăcătușerie etc. 

Înainte de utilizare, încercați îmbrăcămintea de lucru și folosiți mărimea corectă, conform pictogramei 

de pe eticheta cusută pe aceasta.  

Înainte de utilizare verificați starea acesteia; nu folosiți îmbrăcăminte murdară sau deteriorată. 

Depozitarea și întreținerea: Îmbrăcămintea de lucru trebuie depozitată într-un loc uscat și curat, la 

temperaturi între 5°C și 40°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață 

al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte de lucru în condiții de curățenie. 

Reziduurile, impuritățile, nisipul, materialele de construcție etc. pot contribui la deteriorarea mecanică 

mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea după 

această perioadă. 

Pictograme întreținere:  

 
Spălare la 30°C. 

 
A nu se albi cu produse care eliberează clor. 

 
A nu se usca în mașina de uscat cu centrifugă. 

 
A nu se călca. 

 
A un se folosi metodele de curățare chimică. 

 


