DCT

FISA TEHNICA

Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice, categoria Il PPE—- CIPRUS DCT.

Descriere: Manusi de protectie din piele de vaca cu fata naturala, cu elastic pe fata la incheietura. Marimi
ze disponibile 8 - 10, culoare alba. Manusi pentru protectie impotriva agresiunii fizice si mecanice cauzate

prin abraziune, tdieri cu lama, rupere, intepare si taiere, cauzate de obiecte ascutite si protectie la impact
a ) ' (EN388:2016).
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Semnificatia nivelurilor de performanta este conform tabelului urmator:

Marcarea manusilor:

Standard de referinta Caracteristica, unitate de masura NIVEL1 | NIVEL2 | NIVEL3 | NIVEL4 | NIVEL5
6,1/SR EN 388:2016 Rezistenta la abraziune (numar de cicluri) 100 500 2000 8000 -
6,2/SR EN 388:2016 Rezistentd la tdiere prin transare (indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
6,3/SR EN 388:2016 Rezistenta la sfasiere, N 10 25 50 75 -
6,4/SR EN 388:2016 Rezistenta la perforare, N 20 60 100 150 -

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: Manusile sunt concepute pentru a proteja Tmpotriva riscurilor mecanice, care pot include
manipulare general, montaj si intretinere. Manusile ofera protectie Tmpotriva alunecarii, murdariei si activitatii mecanice.
Potrivirea produsului trebuie verificata pe fiecare aplicatie ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali.

Utilizati manusile de protectie numai pentru scopul indicat si marimea potrivita. Verificati manusa inainte de utilizare. Nu folositi
niciodatd manusi cu defecte.

Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate in fabricarea acestor produse este cunoscut a fi ddunatoare purtatorului.
DEPOZITARE: De preferat manusile vor fi depozitate in loc uscat si racoros, in ambalajul original si departe de razele directe ale
soarelui.

INTRETINERE: Atat minusile noi cat si cele folosite trebuie verificate Tnainte de a fi purtate pentru a vi asigura cd nu sunt semne
de deteriorare. Nu este recomandata curdtarea sau dezinfectia acestor manusi. Daca se intentioneaza reutilizarea se pot curata

CuU o carpd umeda.



